
 



















 

NALEŻĄ DO ARMATURY 
STERUJĄCEJ 

I REGULUJĄCEJ DOPŁYW 
CZYNNIKA GRZEWCZEGO. 





• z regulacją ręczną, 

• z regulacją termostatyczną 
–z głowicą termostatyczną gazową, 

cieczową lub woskową, 

–z głowicą programowalną. 











 

• o figurze prostej, 

• o figurze kątowej prawej lub lewej, 

• trójosiowe (narożne), 

• trójdrogowe, 

• czterodrogowe. 





















 

















 

•do instalacji jednorurowej, 

•do instalacji dwururowej; 

•do instalacji grawitacyjnej, 

•do instalacji pompowej. 





 

• pojedynczej regulacji 

(otwórz-zamknij), 

• podwójnej regulacji 

(regulacja termostatyczna wraz 

z dławieniem nadmiaru przepływu). 



 

• wkładka termostatyczna dla grzejników 
dolnozasilanych, 

• zawór termostatyczny obudowany 

w korpusie dla grzejników 
bocznozasilanych i łazienkowych, 

• blok zaworowy dla grzejników 
pionowych bez wkładki termostatycznej. 



 

• z regulacją skokową, 

• z regulacją płynną. 



 

•na przewodzie zasilającym, 

•na przewodzie powrotnym. 



 

• 1 - czujnik temperatury 

• 2 - głowica termostatu 

• 3 - grzybek zaworu 

 



1. Pokrętło nastawy 

2. Czujnik cieczowy 

3. Trzpień bezpiecznika 

4. Złączka R 1/2 

5. Dławik zaworu 

6. Sprężyna powrotna 

7. Grzybek zaworu 

8. Korpus zaworu 

9. Złączka zaciskowa 16x2 

PEX 

 



Czujnik cieczowy „2”, przy wzroście 
temperatury w pomieszczeniu, działa na 
grzybek zaworu termostatycznego ”7”.   
 
 

Powoduje to zmniejszenie przepływu 
czynnika grzewczego przez grzejnik, 

a w konsekwencji obniżenie 
temperatury w pomieszczeniu.  

 



Proces odwrotny zachodzi przy spadku 
temperatury w pomieszczeniu. 

 

  

Niższa temperatura powoduje  
zwiększenie przepływu czynnika 

grzewczego przez grzejnik, a tym samym 
wzrost temperatury w ogrzewanym 

pomieszczeniu.  

 

 

 





Pokrętło regulacyjne ”1” posiada 
nadrukowaną skalę nastaw.  

 

Poszczególne numery nastaw określają 
orientacyjną temperaturę nastawy.  

 

Na faktyczną temperaturę działającą na 
czujnik głowicy znaczący wpływ mają 

warunki zabudowy głowicy termostatycznej 
w pomieszczeniu. 

 









































 

















Dziękuję za uwagę 


